
Riscaldatori minitubolari spiralati
Coil heaters

Ad alta densità di potenza, realizzati con riscaldatori
microtubolari a sezione rettangolare, con (REPT) e senza (REPN)
termocoppia incorporata, spiralati. Se montati sugli ugelli
vengono inseriti in un tubo di acciaio inox.
Sono disponibili nei modelli standard, nelle misure e potenze
indicate in tabella e si possono costruire anche su specifica
richiesta.

High power density heaters, obtained by coiling rectalgular
section microtubular heaters, with (REPT) or without
(REPN) thermocouple built in J type.
If assembled on nozzles , such elements have previously
been inserted into a stainless steel pipe.
The standard model is available in the sizes and wattages
shown in the chart here below. Other sizes can be
maufactured upon customer demand.

TOLLERANZE / TOLERANCE
Potenza +5% -10%
Resistenza -5% +10%
Ødi -0,1/-0,5
ØDt ± 0,2
LT -0,2 +0,05

Codice ØDi ØDe ØDt L V. 230 / W. TC TIPO UGELLO
REPNSP1001 26,8 175 No
REPNSP1002 36,8 200 No
REPNSP1003 46,8 225 No
REPNSP1004 56,8 250 No
REPNSP2001 42 200 No
REPNSP2002 57 250 No
REPNSP2003 77 330 No
REPNSP2004 97 400 No

REPNS250 25,8 30,8 34 15 225 No BE-EP-ER TR 25
REPNSP3001 55 200 No
REPNSP3002 85 400 No
REPNSP3003 115 550 No
REPNSP3004 155 620 No
REPNS350-01 33,8 38,8 42 14,7 290 No BE-EP-ER TR 35
REPNSP4001 50 400 No
REPNSP4002 80 470 No
REPNSP4003 110 550 No
REPNSP4004 160 620 No
REPNSP4005 210 700 No

REPNS450 38 43 45 18,5 400 No BE-EP-ER TR 45
REPNSP5001 50 470 No
REPNSP5002 80 550 No
REPNSP5003 110 620 No
REPNSP5004 160 700 No
REPNSP5005 25 30 34 210 950 No

REPNS550 45,6 50,6 54,2 21,5 550 No BE-EP-ER TR 55
REPNSP6001 28 470 No
REPNSP6002 48 620 No
REPNSP6003 68 700 No
REPNSP6004 88 950 No
REPNSP6005 108 950 No
REPNSP6007 158 1100 No

REPNS650 51,8 57 60 24 620 No BE-EP-ER TR 65
REPNSP8101 26 470 No
REPNSP8102 46 550 No
REPNSP8103 66 620 No
REPNSP8104 86 700 No
REPNSPDL31 20 200 No
REPNSPDL32 40 290 No
REPNSPDL33 60 330 No
REPNSPDL34 80 470 No

REPTS250 25,8 30,8 34 15 225 Si GS-GSA-GSL TR 25
REPTS350 33,8 38,8 42 14,7 225 Si GS-GSA-GSL TR 45
REPTS550 45,6 50,6 54,2 21,5 550 Si GS-GSA-GSL TR 45

25 28,6 32

41,2 44,8 48 TL 8100

19 22,6 25 TL 8000

BE-EP-ER-ET 5

33

36,6 40
BE-EP-ER-ET 6
DL36-37-56-57

38 42

16 19,6 23
BE-EP-ER 3

DL 25-26

21 24,6 28 BE-EP-ER-ET 4

11 13,8 15 CL 2000

13 16,6 18 BE-EP-ER 2

Sistemi d'Iniezione - Rev. 2022-05-05 @Copyright 2022 by Emp Srl Italy www.emp.it info@emp.it




